produkten aan DIN-norm

DIN 1587 HOGE DOPMOEREN
staal blank
a% staal verzinkt
D
d N RVS A2
Z
RVS Ad
s messing
messing vernikkeld
polyamide
DIN 1587 metrisch HOGE DOPMOEREN
staal blank
a% staal verzinkt
d[ N D RVS A2
/) RVS A4
s messing
messing vernikkeld
polyamide
DIN 2093 SCHOTELVEREN
staal gefosfateerd
DIN 6319 C BOLLE SLUITRINGEN voor opspangereedschappen
staal
(AR B
\\\L/ g1
d2 1ls
DIN 6319 D VERZONKEN SLUITRINGEN voor opspangereedschappen
staal
o 120°
gy 2
A
DIN 6325 CILINDRISCHE PENNEN, gehard; tolerantie m6
staal
z3
z1 | z2
DIN 6330 B metrisch HOGE ENKELBOLLE ZESKANTMOEREN
staal kwaliteit 10 blank
T,
Sl et
d
] L)
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produkten aan DIN-norm

DIN 6331 metrisch ZESKANT KRAAGMOEREN
staal kwaliteit 10 blank
ZXUEN!
=
] )
d la
s ] [m]
DIN 6334 metrisch ZESKANT VERBINDINGSMOEREN, hoogte 3 x d

staal kwaliteit 6 verzinkt
RVS A2

s
ﬁ\ RVS A4
e

DIN 6335 KRUISKNOPPEN

staal verzinkt

/mg messing

=\
Il

DIN 6336 STERKNOPPEN
staal verzinkt
Q Hﬂ}m? messing
DIN 6340 VLAKKE SLUITRINGEN, gehard voor opspangereedschappen
staal blank
d2 Tj
o
¥ 4 H
DIN 6797 A VLAKKE TANDVEERRINGEN, met open buitenvertanding
staal blank

staal verzinkt
i § a1 RVS A2

Hdn
7
A\

DIN 6797 J VLAKKE TANDVEERRINGEN, met open binnenvertanding
staal blank
% &% staal verzinkt
ﬁ R RVS A2
1, Lt
s d2
DIN 6798 A VLAKKE TANDVEERRINGEN, met gesloten buitenvertanding
staal blank
° staal verzinkt
a2 E/ 3 dt1 RVS A2
[N R RVS A4
fosforbrons
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produkten aan DIN-norm

DIN 6798 J VLAKKE TANDVEERRINGEN, met gesloten binnenvertanding
staal blank
W—fw # staal verzinkt
a1 J % RVS A2
RVS A4
d2 s
DIN 6798 V VERZONKEN TANDVEERRINGEN, met gesloten buitenvertanding
staal blank
staal verzinkt
DIN 6799 ASBORGRINGEN
staal blank
s .8
W RVS A2
H izl
a2
DIN 6880 BLANK SPIEENSTAAL, op lengten van 1000 [mm]
staal
I L |
\ i <
]
DIN 6885 A VLAKKE INLEGSPIEEN, met ronde einden
staal
I RVS A4
b
1
DIN 6887 KOPSPIEEN
staal
b
h1
SE—
[ —
]
DIN 6888 HALFRONDE SCHIJFSPIEEN
| staal
'::':tb

DIN 6912 metrisch

gL
ﬁ J

)
i

P i

LAGE CILINDERKOP SCHROEVEN binnenzeskant

staal kwaliteit 8.8
RVS A2
RVS A4

blank
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produkten aan DIN-norm

DIN 6914 metrisch HV VOORSPANBOUTEN
staal kwaliteit 10.9 blank
/f\ (1 staal kwaliteit 10.9 thermisch verzinkt
d
U H -
s | k |
DIN 6915 metrisch HV ZESKANTMOEREN
staal kwaliteit 10 blank
M staal kwaliteit 10 thermisch verzinkt
¥ f§ i
g \\? I
s m
DIN 6916 HV SLUITRINGEN
staal kwaliteit C 45 blank
a2 8 staal kwaliteit C 45 thermisch verzinkt
.
d1
DIN 6917 HV HELLINGPLATEN, voor | profielen (14%)
| " staal kwaliteit C 45 blank
a7 staal kwaliteit C 45 thermisch verzinkt
b q dn1
jﬂ
DIN 6918 HV HELLINGPLATEN, voor U profielen (8%)
| . staal kwaliteit C 45 blank
T staal kwaliteit C 45 thermisch verzinkt
b ) q dn1
-L

DIN 6923 metrisch

ZESKANT FLENSMOEREN
staal kwaliteit 8 verzinkt

staal kwaliteit 8 geel gepassiveerd

DIN 7343

D T ]
\%}ﬂ

d2

SPIRAALSPANBUSSEN

staal
RVS A2

DIN 7349

>

VLAKKE SLUITRINGEN voor zware spanbus

staal blank
staal verzinkt
RVS A2

RVS Ad
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produkten aan DIN-norm

DIN 7500 C

DE%(\

ZELFDRAAD VORMENDE BOLCILINDER SCHROEVEN met kruisgleuf
staal verzinkt

DIN 7500 D

m ’_

MJ—L,

ZELFDRAAD VORMENDE zeskantflensbouten
staal verzinkt

DIN 7500 M ZELFDRAAD VORMENDE VERZONKEN SCHROEVEN met kruisgleuf
staal verzinkt
|
E—
'{@%@
L_i( ma>44P
DIN 7504 K ZELFBORENDE ZESKANTKRAAGBOUTEN
staal verzinkt
staal dural
K/C\ HMMXMN j"
s ‘ k |
DIN 7504 N ZELFBORENDE PANCILINDER SCHROEF, Phillips kruisgleuf
staal dural
n
AEZ NV
k LL
lLm_| k 1
DIN 7504 P ZELFBORENDE VERZONKEN SCHROEVEN, Phillips kruisgleuf
staal dural
k
D ps fd
"
lm_|
DIN 7504 Q ZELFBORENDE BOLVERZONKEN SCHROEVEN, Phillips kruisgleuf
. staal dural
o] () T4
"

DIN 7513 A metrisch

0

ZELFDRAAD SNIJDENDE ZESKANTBOUTEN
staal verzinkt
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produkten aan DIN-norm

DIN 7513 A metrisch

ZELFDRAAD SNIJDENDE ZESKANTBOUTEN
staal blank

DIN 7513 B metrisch

D n%:\“

k

ZELFDRAAD SNIJDENDE CILINDERSCHROEVEN met zaaggleuf
staal blank

DIN 7513 B metrisch

o whb

k

ZELFDRAAD SNIJDENDE CILINDERSCHROEVEN met zaaggleuf
staal verzinkt

DIN 7513 F metrisch

ool

ZELFDRAAD SNIJDENDE PLATVERZONKEN SCHROEVEN met zaaggleuf

staal blank
staal verzinkt

DIN 7513 G metrisch

o

F

ZELFDRAAD SNIJDENDE BOLVERZONKEN SCHROEVEN met zaaggleuf

staal blank
staal verzinkt

DIN 7516 A metrisch

0y

ZELFDRAAD SNIJDENDE BOLCILINDER SCHROEVEN met kruisgleuf

staal blank
staal verzinkt

DIN 7516 D metrisch

RN
=
Lo

ZELFDRAAD SNIJDENDE PLATVERZONKEN SCHROEVEN met kruisgleuf

staal blank
staal verzinkt

ZELFDRAAD SNIJDENDE BOLVERZONKEN SCHROEVEN met kruisgleuf

staal blank
staal verzinkt
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produkten aan DIN-norm

DIN 7965 metrisch RAMPA INSCHROEFMOEREN
staal blank
staal verzinkt
DIN 7967 metrisch ZELFBORGENDE ZESKANTMOEREN PAL
staal blank
- N staal verzinkt
Qj A RVS A2
H
s m
DIN 7971 C PANCILINDER PLAATSCHROEVEN met zaaggleuf (v/h type B)
staal verzinkt
! RVS A2
D% g
k
DIN 7972 C PLATVERZONKEN PLAATSCHROEVEN met zaaggleuf (v/h type B)
staal verzinkt
RVS A2
%@ﬂm
T |
DIN 7973 C BOLVERZONKEN PLAATSCHROEVEN met zaaggleuf (v/h type B)
staal verzinkt
B RVS A2
D njfg AW AW A ’d
f | ‘
DIN 7976 C ZESKANTPLAATBOUTEN met ring
staal verzinkt
Al d
k |
DIN 7976 C ZESKANTPLAATBOUTEN
staal verzinkt
- Flvssss]
NG R\ d
M
DIN 7977 CONISCHE PENNEN buitendraad
staal

1:50

d2
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produkten aan DIN-norm

DIN 7978

CONISCHE PENNEN binnendraad
staal

DIN 7979 D

(%)

D

CILINDRISCHE PENNEN, met binnendraad, gehard
staal

DIN 7980 VEERRINGEN VOOR CILINDERSCHROEVEN
staal blank
dt s staal verzinkt
T
RVS A2
w| 1N
\ W RVS A4
DIN 7981 C PANCILINDER PLAATSCHROEVEN Phillips kruisgleuf

)

staal verzinkt
RVS A2

DIN 7982 C

&

PLATVERZONKEN PLAATSCHROEVEN Phillips kruisgleuf

staal verzinkt
RVS A2

DIN 7983 C

[w]

+)
— 1
=

BOLVERZONKEN PLAATSCHROEVEN met Phillips kruisgleuf

staal verzinkt
RVS A2

DIN 7984 metrisch

R

A7\ ——

s k

LAGE CILINDERKOP SCHROEVEN met binnenzeskant

staal kwaliteit 8.8 blank
staal kwaliteit 8.8 verzinkt
RVS A2

DIN 7985 metrisch

E

"K; j@%u

BOLCILINDERKOP SCHROEVEN met Phillips kruisgleuf

staal kwaliteit 4.8 verzinkt
RVS A2
RVS A4
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produkten aan DIN-norm

DIN 7989 A VLAKKE SLUITRINGEN voor staalconstructies
staal blank
d2 s
dx1
|
DIN 7991 metrisch PLATVERZONKEN SCHROEVEN binnenzeskant
staal kwaliteit 8.8 verzinkt
90724607 staall kwaliteit 10.9 blank
D &) RVS A2
\4,4( b RVS A4
1
DIN 7997 PLATVERZONKEN HOUTSCHROEVEN met Pozidriv kruisgleuf
RVS A2

907\

DIN 9021 VLAKKE SLUITRINGEN (carrosserieringen)
staal verzinkt
@ RVS A2
8 RVS A4
d
DIN 11023 BORGPENNEN
staal verzinkt
o
DIN 11024 VERENDE BORGCLIPS (haarspeldveren) dubbel
staal
CQ\\/\/ 7
1
DIN 11024 VERENDE BORGCLIPS (haarspeldveren) enkel
staal

M“’;
¥
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