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- IR Bewegungsmelder Aufputz (Outdoor) IP 44 -IR Motion sensorsurface mount (Outdoor) IP 44
- Reagiert auf Bewegung :Ao”zgfar;ircygn\fg/)t/age- 220-240 V AC / 50-60 Hz
- Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz - Power: 300 to 1200 W (Minimum load: 1 W)
- Leistung: 300 bis 1200 W (Mindestlast: 1 W) - ambient light: 3-2000 Ix
- Umgebungshelligkeit: 3-2000 Ix - Energy consumption: 0.45 W working / 0.1 W stand-by
. . . - Lighting time: 10+/-3 sec. to 7+/-2 min.
/—\ \ - Energ|eal.n.‘nahme. 0,45 W arbelten'd /0,1 W stand-by - Detection distance: max. 12 m, (£24°C), 180°, min. Height: 1.8 m
- Leuchtzeit: 10+/-3 sek. bis 7+/-2 min. - Operating temperature: 20 ~ +40°C
- Erkennungsbereich: max. 12 m (<24°C), 180°, Min. Héhe: 1,8 m - rel. Humidity: < 93% RH
y - Betriebstemperatur: -20 ~ +40°C - Packing dimensions: 96 x 90 x 68 mm
vy - rel. Luftfeuchte: < 93% RH - 2’65”’-' 794/9
: - VerpackungsmaRe: 96 x 90 x 68 mm - RoHS compliant
- Gewicht: 194 g
- - RoHS-konform
Anderungen Datum Name Bezeichnung Blatt
Datum Name gez: | 15.02.2012 tf Bewegungsmelder
gepr.:| 15.02.2012 tf
Norm; Zeichnungs-Nr.: von
o174 CEEX
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Hohe / Height: 92.0 mm
Breite / Width: 62.8 mm
Tiefe / Depth: 83.2 mm
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- Infrarot Bewegungsmelder slim Aufputz

- LED geignet zur Verwendung im Auf3en- und Innenbereich
- Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz

- Leistung: 300 bis 1200 W (Mindestlast: 1 W)

- Lichtempfindlichkeit: 3-2000 Ix

- Energieaufnahme: 0,45 W arbeitend / 0,1 W stand-by

- Leuchtzeit: 10+/-3 sek. bis 7+/-2 min.

- Erkennungsradius: 12 m, 180°, Inst. H6he: 1,8-2,5 m
- Betriebstemperatur: -20 ~ +40°C

- Infrared motion sensor slim surface mount

- LED ready for outdoor and indoor use

- Operating voltage: 220-240 V AC / 50-60 Hz

- Power: 300 to 1200 W (Minimum load: 1 W)

- ambient light: 3-2000 Ix

- Energy consumption: 0.45 W working / 0.1 W stand-by
- Lighting time: 10+/-3 sec. to 7+/-2 min.

- Detection distance: 12 m, 180°, Inst. Height: 1.8-2.5 m
- Operating temperature: -20 ~ +40°C

- rel. Humidity: < 93% RH

- Switching contact: Relay

- rel. Luftfeuchte: < 93% RH - RoHS compliant
- Schaltkontakt: Relais
- RoHS-konform
Anderungen Datum Name Bezeichnung Blatt
Datum Name gez.: | 30.04.2013 tf Bewegungsmelder
gepr..| 30.04.2013 tf
Norm; Zeichnungs-Nr.: E von
Anderungen vorbehalten / Subject to change 96000 c € o
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