
             

 

Schroefdraad maat bepalen 

 
Schroefdraad maten bij centrale verwarming, warmtepompen en zonneboilers zorgen nogal eens voor verwarring en 
er worden veel fouten mee gemaakt. Dit is geen wetenschappelijke of exacte uitleg maar een korte praktische uitleg 
met een eenvoudig overzicht hoe de juiste maat te bepalen. 
Meestal wordt de schroefdraad opgegeven in inches, aangegeven met “. Nu weten de meeste mensen wel dat een 
inch gelijk is aan 2,54cm maar toch heeft een 1” schroefdraad geen 2,54cm diameter. Dit maatsysteem stamt uit 
Engeland uit de tijd dat er nog werd gewerkt met dikwandige stalen buizen waar aan de buitenkant schroefdraad op 
werd getapt. Wanneer op zo’n dikwandige buis met een binnendiameter van 1”(2,54cm) een schroefdraad werd 
getapt noemden ze dat een 1” schroefdraad maar die buitendiameter was uiteraard 2x de dikte van de buis groter. 
Er zijn ook nog verschillende soorten schroefdraden maar dat laten hier verder buiten beschouwing, hier gaat het 
alleen om de schroefdraad BSP (British Standard Pipe). 
Wel belangrijk is het verschil tussen een rechte schroefdraad en een conische (of tapse) schroefdraad. 
Bij zonneboilers en warmtepompen wordt meestal rechte schroefdraad gebruikt maar soms worden puntstukken 
toegepast voor het aansluiten van koud- en warmwaterleidingen of staartstukken bij radiatoren en die zijn conisch. 
Voor inwendige en uitwendige schroefdraad worden verschillende afkoringen gebruikt: 
Uitwendige of buiten schroefdraad:  US, AG, OD, R 
Inwendige of binnen schroefdraad: IS, IG, ID, Rp 
Wij hanteren op onze website en in onze handleidingen normaal gesproken de afkortingen US en IS. 
De hieronder vermelde maten komen niet uit officiële maattabellen maar zijn met een schuifmaat opgemeten bij 
meerdere  koppelingen per maat waaruit een gemiddelde is bepaald. 

 

 

 

 

 

 

 

Maat    US, buiten diameter IS, binnen diameter 
    D in mm   d in mm 

1/8”    9,6 – 9,7   8,6 – 8,8 

1/4“    12,95 – 13,15  11,5 – 11,7 

3/8”    16,45 – 16,65  14,9 - 15,25 

1/2“    20,55 – 20,95  18,6 – 18,95 

3/4”    26,1 – 26,4   24,1 – 24,35 

1”    32,85 – 33,25  30,3 – 30,58 

1 1/4”    41,5 – 41,9   38,9 – 39,55 

1  1/2”   47,5 – 47,8   44,9 – 45,25 

2”    58,9 – 60,3   56,66 – 57,4 

 


