
Uitgave: 2021

HANDLEIDING 
Grundfos UPM3



Handleiding UMP3



Montage film Grundfos UPM3

LET OP:  
De pomp dient altijd onder spanning te staan (wandcontactdoos met 
randaarde) indien de verdeler volledig gevuld is. Dit geldt ook indien 
de verdeler primair nog niet is aangesloten (bijvoorbeeld op de CV-ketel)



>>



>>

De Grundfos UPM3 terugzetten in de fabrieksinstelling:

De Grundfos UPM3 pomp wordt door ROBOT standaard geleverd in de Autoadapt constante druk 
stand (fabrieksinstelling= PRE-SET). De pomp is gereed voor gebruik, u hoeft de instelling niet te 
wijzigen. Is de instelling van de pomp gewijzigd en wilt u de Autoadapt constante druk stand weer 
instellen? Doe dit dan volgends onderstaande stappen:
 
 
1. Druk op het pijltje > boven het ROBOT logo gedurende minimaal 5 seconden 
2. Als de lampjes gaan knipperen, is de instelling unlocked en kunt u nu de huidige instelling aflezen 
3. Staat de pomp niet meer in de fabrieksinstelling (PRE-SET), dan kunt u door het indrukken van 
     het pijltje de verschillende instellingen doorlopen tot u bij de Autoadapt consante druk stand 
     komt.
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